
*стоимость может меняться в зависимости от уровня грунтовых вод

СЕПТИК ТИТАНК-Т12

производительность

кол-во пользователей

объём септика

Доступная цена на высшее качество

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ТИТАНК» 
ВЫПОЛНЕНА ИЗ ГИДРОБЕТОНА М400

1800 л/сутки

12 человек

5,7 м³

стоимость с инфильтратором

  260 000 ₽*

с подземным инфильтратором



Кольца
инфильтратора V=3м³

5

Щебень6
1 Здание 

(точка вывода)

Вентиляционная
труба

2 Очистная
ёмкость №1 V=1,9м³

3 Очистная
ёмкость №2 V=1,9м³

4 Очистная
ёмкость №3 V=1,9м³

Сточные воды из   Здания последовательно 
перетекают в Очистные ёмкости 
V=1,9м³ №1, №2, №3 
В них происходит отстаивание и биологичес-
к о е  р азл ож е н и е  от ход о в ,  в  к а ж д у ю 
следующую ёмкость вода перетекает из 
самого чистого среднего слоя предыдущей. 
Затем так же, из наиболее чистого среднего 
слоя   Очистной ёмкости №3 ,  уже в 
достаточной степени очищенная жидкость, 
перетекает и распределяется в   Кольцах 
инфильтратора V=3м , ёмкостях без дна, ³
откуда протекает в слой   Щебня, подвер-
гаясь дополнительной фильтрации и очистке 
и, наконец, впитывается в почву, где проходит 
завершающую стадию очистки.
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Наглядна схема устройства септика
«Титанк Т-12»

с подземным инфильтратором



НЕ ТРЕБУЕТ ДОП. МАТЕРИАЛОВ:

Подходит под любой 
уровень грунтовых вод

Доступен по цене

Прост в установке

Надёжен в работе

герметик

цемент

утеплитель

песок вода

монтажная пена



Доставка септической 
системы

Услуги экскаватора
3 часа работы + доставка экскаватора

Осуществляется в день установки

Установка септической 
системы

Обратная засыпка 

Установка канализационной 
магистрали

Вывоз грунта 
Стоимость рейса обсуждается
индивидуально

Услуги автокрана от 5т
Используется для сложных участков

Итого

В траншею выкопанную экскаватором, м/п

В траншею выкопанную вручную, м/п

Утеплитель «Термит» м/п

3 000р

5 000р

1500р

Ручная, стоимость за рабочий день

Техника, стоимость за результат 13 500р

5 000р

Высокие УГВ

Критически высокие УГВ

+30%

+50%

Нормальные УГВ* 0%

*УГВ - Уровень грунтовых вод

Спец. решение при высоких УГВ, м/п 5 000р

от 9 000₽

от 17 500₽

110 000₽

13 500₽

0₽

0₽

0₽

410 000₽Общая стоимость (наличные)

Проходка в здание 0₽

Через цокольный этаж

Через плитный фундамент

Через ростверк

10 000р

15 000р

20 000р



ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ
Невероятная надежность заключается в отсутствии 
всех ненужных конструктивных элементов, которые 
не дают каких-либо улучшений или не гарантирует 
стабильную работу системы

достигнутая путём правильного подбора материала 
корпуса - ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН М400

Позволяет производить очистку стоков в любое время 
года без использования электроэнергии

Минимум сил и времени на обслуживание септика, 
т.к. откачка требуется 1 раз в год при постоянной 
эксплуатации

Минимальные трудозатраты для установки, т.к. не 
требуется каких-либо дополнительных материалов и 
спец. навыков. Возможен самостоятельный монтаж по 
инструкции

АБСОЛЮТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

АВТОНОМНАЯ РАБОТА

УСТАНОВКА БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ

ОТКАЧКА РАЗ В ГОД

Расчёт Производство Монтаж



г. Красноярск, д. Кузнецово, 
ул. Центральная 2Б

+79535856699

титанк.рф
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